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1 Positionnement dans le cadre d'interopérabilité 
Les systèmes d’information dans les domaines sanitaire et médico-social doivent être communicants 
pour favoriser la coopération des professionnels dans le cadre des parcours de santé centrés sur le 
patient et pour aider la décision médicale. 
Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS) fixe les règles d’une 
informatique de santé communicante. Il couvre :  

• l’interopérabilité sémantique, portant sur les contenus métiers, qui permet le traitement des 
données de santé et leur compréhension par les systèmes d’information en s’appuyant sur un 
langage commun ; 

• l’interopérabilité technique, qui porte sur les services garantissant l’échange et le partage 
des données de santé et sur le transport des flux dans le respect des exigences de sécurité 
et de confidentialité des données personnelles de santé. 

L’interopérabilité sémantique, portant sur les contenus métiers, est assurée par la définition de mo-
dèles de documents médicaux à implémenter dans les logiciels médicaux. Ces modèles sont décrits 
dans des Volets Modèles de documents médicaux (aussi appelés Modèles de contenus) qui ap-
partiennent à la couche des contenus métiers du CI-SIS 
 

 
Figure 1 – Les volets Modèles de documents médicaux dans le CI-SIS 
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1.1 Echange et partage des objets d’imagerie 

Ce document présente les spécifications techniques d’interopérabilité de mise en œuvre du volet de 
contenu du document de Reference d’Objets d’un examen d’imagerie. 
 
Ce volet fait partie de la couche Contenus du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de 
Santé.  
 
Il spécifie la forme de documents électroniques particuliers, consistant en une liste de références d’ob-
jets persistants d’imagerie d’un examen mis à disposition sur un serveur (par exemple un PACS) et 
accessibles aux applications DICOM. 

Les objets d’imagerie restent dans leur environnement DICOM de mise à disposition, le système cible 
ne recevant via le document de références que les adresses de ces objets et les paramètres de con-
nexion qui permettront à une application DICOM de les consulter.  

A l’intérieur de la couche Contenu, ce volet est indépendant. 

Note : Ce nouveau volet s’appuie et remplace le précédent volet publié sur le CI-SIS couche Métier 
(Volet Références d’objet d’imagerie V1.3.0 de 2012), il ne supprime pas les spécifications de l’ancien 
volet mais il va le reconstruire et l’enrichir, les chapitres ont été reconstruit pour modéliser les éléments 
métier et spécifier la représentation des données en structurées qui doivent être insérées dans le 
Manifest DICOM KOS. 

Note : Ce volet de contenu du document de Reference d’Objets d’un examen d’imagerie est prévu 
pour être utilisé et partagé.  Son utilisation en mode d’échange, si il s’avère nécessaire devra faire 
l’objet d’un complement d’étude Métier pour déterminer les processus collaboratifs qui pourraient en 
bénéficier.  Certains projets tel le projet DRIM-M ont defini le moyen d’inclure un lien d’Appel Contex-
tuel vers un service de visualisation dans les comptes-rendus d’imagerie, ce qui couvrent les cas où 
l’échange des comptes-rendus assure indirectement une certaine forme de partage d’examens d’ima-
gerie.  

 

1.2 Liens avec les autres volets 

A l’intérieur de la couche Contenu, ce volet est indépendant. 

Sa production est basée sur l’étude métier incluse dans le Volet Partage d’Examens d’Imagerie CI-
SIS Spécifications Fonctionnelles [1]. 
 

1.3 Lectorat cible 

Ce document s’adresse aux maîtrises d’œuvre des systèmes d’information qui implémentent des fonc-

tionnalités de partage d’examens d’imagerie. 

 

1.4 Standards utilisés 

Le présent volet exploite les spécifications du profil d’intégration XDS-I.b [2] produit par le domaine 

Radiologie d’IHE (Intégration the Healthcare Enterprise), en se restreignant à la forme des documents 
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que ce profil appelle « DICOM Manifest document », traduit ici par « document de références d’objets 

d’un examen d’imagerie ». 

Ce « DICOM Manifest document » s’appuie sur le standard DICOM Key Object Selection [3]. L’hypo-

thèse est faite que le lecteur est familier de ces concepts. 

Le document de « références d’objets d’un examen d’imagerie » est abrégé « KOS » l’abréviation 

utilisée par le standard DICOM.  En reprenant l’abréviation de « Key Object Selection », ou KOS, 

l’alignement sur le standard est sans ambiguïté. 

 

1.5 Utilisation 

Les spécifications d'interopérabilité présentées dans ce volet ne présagent pas des conditions de leur 

mise en œuvre dans le cadre d'un système d'information partagé.  

Il appartient à tout responsable de traitement de s'assurer que les services utilisant ces spécifications 

respectent les cadres et bonnes pratiques applicables à ce genre de service (ex : cadre juridique, 

bonnes pratiques de sécurité, ergonomie, accessibilité ...). Il est à noter que les contraintes de sécurité 

concernant les flux échangés ne sont pas traitées dans ce document. Celles-ci sont du ressort de 

chaque responsable de l’implémentation du mécanisme qui est dans l’obligation de se conformer au 

cadre juridique en la matière. L’ANS propose des référentiels dédiés à la politique de sécurité (la 

PGSSI-S1) et des mécanismes de sécurisation sont définis dans les volets de la couche Transport 

Synchrone du Cadre d’Interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) [4]. 

 

1.6 Pré-requis 

La mise en œuvre de ce volet présuppose l’existence de serveurs d’imagerie mettant à disposition 

des objets d’imagerie persistants, respectant le standard DICOM. Ces serveurs d’imagerie doivent 

s’assurer de la persistance et de la disponibilité des objets qu’ils ont publiés en répondant aux requêtes 

des systèmes qui souhaitent accéder et consommer ces images. 

Les Systèmes d’Information de Santé qui stockent des images médicales publient les références des 

objets disponibles sur ces serveurs d’imagerie, et redirigent vers eux leurs Systèmes d’Information de 

Santé consommateurs qui souhaitent accéder à ces objets. 

D’autres mécanismes permettant au consommateur du document de références d’objets d’un examen 

d’imagerie d’avoir accès à ceux-ci pourraient être mis en œuvre dans le futur, par exemple dans un 

contexte d’échange de PS à PS. 

 

 
1 https://esante.gouv.fr/securite/politique-generale-de-securite-des-systemes-d-information-de-sante 

https://esante.gouv.fr/securite/politique-generale-de-securite-des-systemes-d-information-de-sante
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2 Spécifications du contenu structure des docu-

ments KOS 

2.1 Périmètre du volet, profils et standards 

Le présent volet spécifie les « documents de références d’objets d’un examen d’imagerie » ou « Ma-
nifest document » tels qu’ils sont décrits par le profil d’intégration XDS-I.b (Partage de documents 
d’imagerie entre organisations de santé) du cadre technique IHE Radiologie. 
Le standard qui définit le format de ce type de document est :  
 
DICOM PS 3.3 : Key Object Selection Document (KOS) [3].  
 
Le type MIME de ces documents est “application/dicom”. 

Parmi les contenus pris en charge par le profil XDS-I.b, le présent volet ne s’intéresse qu’à cette 
catégorie « Manifest document ». Les autres contenus partageables en radiologie ou en imagerie, 
comme des comptes rendus d’imagerie, s’appuient sur le standard CDA et sont spécifiés dans un 
autre volet de contenu. 
 
Parmi les contenus pris en charge par le profil XDS-I.b, le présent volet ne s’intéresse qu’à cette 

catégorie « Manifest document ».  

Les autres contenus partageables en radiologie ou en imagerie, comme par exemple des demandes 

et des comptes rendus d’imagerie, s’appuient sur le standard CDA et sont spécifiés dans d’autres 

volets de contenu, exemple : Volet Structuration Minimale de Documents de Santé [5]. 

Par ailleurs les lots de soumission en provenance d’un SI d’imagerie ne se distinguent que par 

quelques éléments de métadonnées spécifiques de ceux déjà décrits dans le profil XDS.b et dans sa 

localisation française que constitue le volet « Partage de documents Médicaux » de la couche Service 

du CI-SIS [6]. 

2.2 Document de références d’objets d’un examen 

d’imagerie (KOS) 

Le document de référence d’objets d’un examen d’imagerie “manifest document” respecte les con-

traintes décrites dans la section “4.68.4.1.2.1 Sharing of Set of DICOM Instances” du profile IHE XDS-

I.b. Un « manifest document » ou KOS reference des series et images d’un et d’un seul examen. 

Note : Bien que le profile IHE XDS-I et le DICOM KOS qui specifie le document manifeste permette 

de referencer des images de plus d’un examen (ou study), la quasi-totalité des deploiements de XDS-

I ont contraint le manifeste à ne refrencer qu’un seull exemn ou study.  C’est une simplification impor-

tante dans la gestion du cycle de vie d’une KOS. 

Le document manifeste est codé sous forme de fichier binaire DICOM (PS 3.10) contenant un objet 

de sélection d’objets (KOS - Key Object Selection) qui inclut les identifiants uniques des images ou 

autres objets DICOM référencés (DICOM instances), sous forme de triplets : 

• numéro d’identifiant unique d’examen (study) 

• numéro d’identifiant unique de série (series) 

• numéro d’identifiant unique d’objet (instance). 
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Pour chaque série, le document précise l’identifiant unique « Location UID » du serveur (PACS a 

priori) qui met à disposition les images ainsi que l’adresse internet (URL) à laquelle il est accessible.  

 

Le mode de récupération des images, est hors du champ de ce volet contenu mais est couvert par 

un Volet de service - Accès aux documents de santé en imagerie dans le cadre d’interopérabilité CI-

SIS [7] qui utilise ce document de références d’objets des examens d’imagerie ainsi que le cadre 

technique de Radiologie d’IHE. 

L’objectif de ce type de document est de permettre à une application utilisatrice d’activer un pro-

gramme capable de le traiter et de donner accès aux objets référencés, par exemple en affichant 

tout ou partie des images d’un Examen. 

Le contenu de ce document de Reference d’Objets d’un Examen d’Imagerie résulte de l’étude métier 

effectué par IHE dans le cadre du profil XDS-I ou le DICOM KOS est adpaté.  Avec quelques ajuste-

ments propres au CI-SIS, l’objet métier identifié est presenté dans la figure ci-dessous. 

Nom Description Obligatoire 

Patient : 

Nom du patient 
identifiant [1..1] : Identifiant du Pa-
tient 

 
Patient Name associé à l’identité INS 
Patient ID Identique à l’identité INS  

Oui 

Demande d’Acte d’Imagerie 

identifiant [1..*] : Identifiant 
Identifie la demande d’acte d’Imagerie (Order 
Placer Number) 

Oui 

Demande D’examen RIS 

identifiant [1..*] : Identifiant 
Identifie la demande d’examen du RIS (Ac-
cesion Number) 

Oui 

Examen d’Imagerie : 

identifiant [1..1] : Identifiant 

declaration [1..1] DateHeure 

Identifie l’examen auquel le KOS appar-

tient/référence 
Oui 

Series : 

Identification de la Serie du KOS 

identifiant [1..1] : Identifiant 

Identifie la serie à laquelle le document KOS 

appartient  

Etiquette l’instance en tant que KO Modality 

Oui 

Origine du document de refe-

rence d’objet d’exam 

Information concernant l’organisation et 

l’équipement qui a produit le KOS 
Oui 

Key Object Document 
Information concernant l’organisation et 

l’équipement qui a produit le KOS 
Oui 
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2.3 Correspondance entre objets métier et objets du 

standard DICOM 

Dans cette section, une mise en correspondance est faite entre :  

 L’objet métier identifié dans le volet de spécification fonctionnelle de partage d’examens d’image-

rie du CI-SIS. Dont le contenu métier est détaillé à la section précedente. 

 Les éléments du standard DICOM définis pour la Key Object Selection SOP Class. [3] 

Pour cet objet métier, le tableau ci-après reprend l’ensemble des éléments métier identifiés dans 

l’étude métier du cas d’usage. Pour chaque attribut de chaque classe métier (deux premières co-

lonnes), les principaux éléments du standards DICOM sont identifiés (deux dernières colonnes). La 

spécification technique complète basée sur le DICOM KOS est détaillée dans la section 2.4. 

2.3.1 Mise en correspondance avec le standard DICOM 

 

Le tableau ci-dessous représente la mise en correspondance du contenu du document de référence 

d’objets d’un examen d’imagerie et le Key Object Selection définit par DICOM et IHE XDS-I. 

Éléments métier Éléments DICOM 

Nom classes Nom attributs Module Attributes 

Patient 

Nom du patient 

Patient 

Patient Name Identique à l’identité INS conte-

nue dans Other Patient Name. 

identifiant [1..1] : Identifiant 
Patient ID Identique à l’identité INS contenue 

dans Other Patient ID. 

Nom et Identité du Patient 

Other Patient ID et Other Patient Name. Iden-

tique à l’identité INS contenue dans Other Pa-

tient ID. 

KOS Document Content Item 

Tree : 

Type de valeur de l’élément de 
contenu racine 

Codes décrivant le concepte re-
présenté par le document KOS 

Texte descriptif de l’élément de 
contenu racine 

Séquence des éléments de contenu de ni-

veau inférieur jusqu’au dernier élément de la 

hiérarchie ou « feuille » 

 Oui 

Identification et informations 

générales sur le KOS 

identifiant [1..1] : Identifiant 
identifiant [1..1] : Identifiant 

 
 
 
Classe de l’objet KOS 
Identifiant unique de l’objet KOS 

Oui 

Relation entre l’élément de contenu racine et 
chaque [1..n] éléments de niveau inférieur 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Type de valeur des éléments de contenu feuille 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Contenu des éléments de contenu feuille 
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Examen d’Imagerie 

identifiant [1..1] : Identifiant 

Identifie l’examen auquel le 

KOS appartient/references General Study 

Study Instance UID 

declaration [1..1] DateHeure Study Date et Study Time 

Identification de la 

Serie du KOS 

Identifie l’instance en tant 

que KO Modality 

Key Object Do-

cument Series 

Modality (KO) 

identifiant [1..1] : Identifiant 

Identifie la serie à laquelle le 

document KOS appartient  

Series Instance UID 

Origine du docu-

ment de reference 

d’objet d’exam 

Information concernant l’or-

ganisation et l’équipement 

qui a produit le KOS 

General Equi-

pement 

Manufacturer 

Institution Name 

Key Object Docu-

ment – Pointeurs 

des Références 

Hierachie descriptive et 

pointeurs vers l’examen, les 

series et les images de 

l’examen Key Object Do-

cument  

Current Requested Procedure Evidence Se-

quence: 

➢ Study Instance UID 

➢ Liste des Series dans l’examen: 

➢ Series Instance UIDs 

➢ Retrieve Location UID 

➢ Retrieve Location URL 

➢ Liste des SOP Instances dans chaque 

séries: 

➢ SOP Instance UID 

➢ SOP class UID 

identifiant [1..*] : Identifiant 

Identifie le demande d’exa-

men du RIS 

Accession Number 

KOS Document 

Content Item Tree 

Type de valeur de l’élément 

de contenu racine 

 

SR Document 

Content 

Root Content Item Value Type 

La valeur doit être: CONTAINER 

Codes décrivant le concepte 

représenté par le document 

KOS 

Valeurs fixes: 

➢ CodeValue: 113030 

➢ Coding Scheme Designator: DCM 

➢ Code Meaning: Manifest 

Texte descriptif de l’élément 

de contenu racine 

Texte (extension spécifique au CI-SIS) :  

Examen : « contenu de l’attribut Study Des-

cription » suivi pour chaque série de : « Series 

Instance UID » : « Modalité de la série » puis 

du « Texte contenu dans l’attribut Series Des-

cription » 

Permet à une fonction de visualisation d’images 

d’afficher à l’utilisateur la description de chaque se-

ries pour faciliter la selection d’une serie particu-

lière. 



 
IMG-KOS – Spécifications 26/04/2023 

 

Classification : public 10/42 

Séquence des éléments de 

contenu de niveau inférieur 

jusqu’au dernier élément de 

la hiérarchie ou « feuille » 

Séquence des éléments de contenu de niveau 

inférieur 

 

Identification et in-

formations géné-

rales sur le KOS 

identifiant [1..1] : Identifiant 

SOP Common 

SOP Class UID: valeur fixe pour l’identifiant 

unique de la SOP Class du Key Object Se-

lection Document Storage SOP Class: 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 

identifiant [1..1] : Identifiant 

SOP Instance UID : valeur unique assignée à 

chaque document de Key Object Selection par 

le createur de l’objet. 

Tableau 1 Correspondance entre le document de références d’objets d’examen d’imagerie et le DICOM 

KOS 

Le contenu à véhiculer dans le DICOM KOS sera défini par chaque instanciation de ce volet. Il peut 

s’agir d’un élément connu par son identifiant (exemple : identifiant d’une série d’images). 

 

2.4 Contenu des documents DICOM KOS 

Ces spécifications techniques présentent la manière de représenter et d’échanger l’information dans 

le contexte du volet « document de références d’objets d’un examen d’imagerie ». 

La conformité au contenu tel que défini est suffisante pour permettre de satisfaire les cas d’usage 

définis dans le volet des spécifications fonctionnelles du partage d’examens d’imagerie du CI-SIS [1]. 

Le contenu structuré peut être potentiellement étendu pour chaque concrétisation spécifique à un cas 

d’usage défini. Cependant, les règles suivantes s’appliquent : 

 Les éléments définis comme obligatoires (cardinalité 1..1 ou 1..*) par le standard DICOM ou par 

cette spécification technique ne peuvent être rendus optionnels ; 

 Les éléments qui ne sont pas répétables dans cette spécification (cardinalité maximum finie) ne 

peuvent pas être définis répétables ; 

 Les jeux de valeur dont le contenu est une liste stricte de valeurs codées (« required » indiqué 

entre parenthèses dans les tableaux suivants) ne peuvent pas être modifiés. 

 

En revanche, en fonction des besoins du cas d’usage, il est possible de : 

 Rendre obligatoire certains éléments actuellement optionnels dans ces spécifications techniques ; 

Type de relaiton: CONTAINS 

Type d’élément de contenu 

feuille: IMAGE 

Referenced SOP Class UID 

Referenced SOP Instance UID 

 

Relation entre l’élément de 

contenu racine et chaque 

[1..n] éléments de niveau 

inférieur 

Type de valeur des élé-

ments de contenu feuille 

Contenu des éléments de 

contenu feuille 
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 Définir des jeux de valeur pour les champs codés du moment que le jeu de valeur n’est pas défini 

 Limiter le nombre de répétitions des champs dont la cardinalité maximum est infinie (*). 

 

Si cette spécification est enrichie, il est conseillé de recopier les tableaux des sections suivantes et de 

compléter la colonne « contrainte » pour indiquer quelles sont les contraintes spécifiques au cas 

d’usage. 

 

2.4.1 DICOM Key Object Selection document 
Le tableau ci-dessous reprend la structure du document DICOM Key Object Selection, identifié pour 

représenter le concept métier « document de références d’objets d’un examen d’imagerie ». Les élé-

ments retenus lors de la mise en correspondance sont repris et complétés par d’autres éléments qui 

sont obligatoires selon les spécifications DICOM et sont listés dans l’ordre requis par ces dernières.  

Les cardinalités retenues sont les cardinalités métier. 

Les codes couleurs regroupent les attributs appartenants à une même séquence, les cou-

leurs sont arbitraires. 

En annexe, des exemples permettent de mieux comprendre la composition du document DICOM KOS. 

Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

Patient 

  Patient Module Attributes 

Patient's Name 

(0010,0010) 

string [1..1] Cet attribut doit conte-
nir le Premier compo-
sant de l’INS pour le 
nom de famille et le 
Deuxième composant 
de l’INS pour le pre-
mier prénom de l’acte 
de naissance.  
Le partage du docu-
ment de Reference 
d’Objets d’un Examen 
d’imagerie est tou-
jours associé à un pa-
tient dont l’INS a été 
qualifié. 
La valeur doit être 
identique à celle du 
Other Patient Names 
(0010,1001) associé à 
ce document KOS. 
Voir : [8] - ANS : Prise 
en charge de l’identi-
fiant national de santé 
(INS) dans un workflow 
d’imagerie. 

 

Cet attribut ne con-

tient que les deux pre-

miers composants 

des 5 composants dé-

finis par la VR PN de 

DICOM.  Voir [10] - 

Prise en charge de 

l’identifiant national de 

santé (INS) dans les 

standards d’interopéra-

bilité et les volets du CI-

SIS. 

Patient ID 

(0010,0020) 

string [1..1] La valeur doit être 

celle d’un Identifiant 

de matricule INS-NIR 

ou INS-NIA qualifié. 

Identifiant principal du 

patient 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

La valeur portée par 

Patient ID doit être 

Identique au matricule 

associé à l’identité 

INS dont le matricule 

est contenu dans 

Other Patient ID Se-

quence (0010, 1002) > 

Patient ID (0010,1001) 

associé à ce docu-

ment KOS. (Voir Note)  

Note : L'IPP local doit 

être conservée dans les 

images de l'examen ré-

férencées par le KOS et 

l'INS ajouté dans Other 

Patient ID de façon à 

respecter les conven-

tions d'inclusion de 

l'INS dans les objets DI-

COM.  Par contre, dans 

le KOS, qui est utilisé 

dans un but de partage 

national, il n'y a pas de 

sens à introduire un IPP 

local dans l'attribut Pa-

tient ID.  C'est pour 

cette raison que le ma-

tricule de l'INS y figure" 

Issuer of Patient ID 

(0010,0021) 

string [1..1] 

Cet attribut doit être 

l’identifiant de l’auto-

rité qui gère l’INS 

La valeur doit être   
ASIP-SANTE-INS-NIR 
ou   
ASIP-SANTE-INS-NIA  
suivant le type de 
l’INS. Quand le créa-
teur du KOS traite un 
patient avec INS-NIA 
et un INS-NIR il doit 
valoriser uniquement 
le INS-NIR 

Issuer of Patient ID Macro Attributes - start 

Issuer of Patient ID 

Qualifiers Sequence 

(0010,0024) 

sequence [1..1] 

Seulement 1 élément 

est permis dans cette 

séquence 

Attribut spécifiant ou 

qualifiant l’identité de 

l’émetteur du Patient 

ID ou définissant la 

portée du Patient ID. 

> Universal Entity ID 

(0040,0032) 

token [1..1] L'autorité identifiée 

par cet attribut doit 

être le même que celui 

de l’attribut Issuer of 

Identifiant unique ou 

universel de l’autorité 

d’attribution du Pa-

tient ID. 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

patient ID (0010,0021), 

lorsqu’il est présent. 

Utiliser une des va-

leurs parmi celles 

spécifiées à la section 

2.4.2. OIDs attri-

bués aux INS-NIR et 

INS-NIA. 

Equivalent à HL7 v2 

CX composant 4 

sous-composant 2 

(Universal ID) 

> Universal Entity ID 

Type (0040,0033) 

code string [1..1] 

Obligatoire si l’attribut 

Universal Entity ID 

(0040,0032) est pré-

sent. 

Valeur doit être égale 

à « ISO ». 

Standard définissant 

le format de l’Univer-

sal Entity ID 

(0040,0032).   

Equivalent à HL7 v2 

CX composant 4 

sous-composant 3 

(Universal ID Type) 

Patient's Birth Date 

(0010,0030) 
date [1..1] 

Date de naissance de 

l’INS qualifié 

Date de naissance du 

patient. 

Patient's Sex 

(0010,0040) 
code string [1..1] 

Valeurs possibles : M 

(male) ou F (female) 

La valeur O (other) dé-

finie dans DICOM ne 

doit pas être utilisée 

en conformité avec 

les contraintes de 

l’INS qualifié.  

Sexe du patient. 

Patient Comments 

(0010,4000) 
string [1..] 

Cet attribut contient le 

Lieu de naissance, 

sous la forme d’un 

code sur 5 chiffres de 

la commune ou du 

pays de naissance du 

patient.  

Ce code doit être issu 

du Code Officiel Géo-

graphique (COG) de 

l’INSEE. [12] 

Il ne s’agit pas du code 

postal de la commune 

de naissance du pa-

tient. 

Other Patient IDs Se-

quence (0010,1002) 
sequence [1..1] 

Other Patient IDs Se-

quence (0010,1002) 

Cet attribut est obliga-

toire et la sequence 

devra contenir le ma-

tricule associé à 

l’identité INS qualifiée 

du patient.  Quand le 

créateur du KOS traite 

un patient avec INS-

NIA et un INS-NIR il 

doit valoriser unique-

ment le matricule INS-

Une suite de numéros 

d’identification utili-

sés pour identifier le 

patient, qui peut ou 

non être lisible par 

l’homme, et peut ou 

non être obtenue de-

puis un dispositif im-

planté ou attaché 

comme une puce 

RFID ou un code 

barre.  
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

NIR.  Cet attribut rem-

place l’utilisation de 

Other Patient IDs 

(0010,1000), qui ne 

spécifie pas un émet-

teur pour chaque 

Other Identifier et qui 

a été mis en retraite 

par DICOM. 

> Patient ID 

(0010,0020) 
long string [1..1] 

La valeur doit être 

celle d’un matricule 

d’une identité  INS-

NIR ou INS-NIA quali-

fié et sa valeur doit 

être identique à celle 

du Patient ID 

(0010,0020) associé 

au document KOS ci-

dessus. 

Source : [8] CI-SIS 

Prise en charge de 

l’identifiant national 

de santé (INS) dans 

un workflow d’image-

rie. 

Un identifiant pour le 

patient. 

>  Issuer of Patient ID 

(0010,0021) 

string [1..1] 

Cet attribut doit être 

l’identifiant de l’auto-

rité qui gère l’INS 

La valeur doit être   

ASIP-SANTE-INS-NIR 

ou   

ASIP-SANTE-INS-NIA  

suivant le type de 

l’INS. Quand le créa-

teur du KOS traite un 

patient avec INS-NIA 

et un INS-NIR il doit 

valoriser uniquement 

le INS-NIR 

>Issuer of Patient ID 

Qualifiers Sequence 

(0010,0024) 

sequence [1..1] 

Cette séquence doit 

contenir un et un seul 

élément. 

Attribut spécifiant ou 

qualifiant l’identité de 

l’émetteur du Patient 

ID ou définissant la 

portée du Patient ID. 

>> Universal Entity ID 

(0040,0032) 

token [1..1] L'autorité identifiée 

par cet attribut doit 

être le même que celui 

de l’attribut Issuer of 

patient ID (0010,0021), 

lorsqu’il est présent. 

Utiliser une des va-

leurs parmi celles 

Identifiant unique ou 

universel de l’autorité 

d’attribution du Pa-

tient ID. 

Equivalent à HL7 v2 

CX composant 4 

sous-composant 2 

(Universal ID) 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

spécifiées à la section 

2.4.2. OIDs attri-

bués aux INS-NIR et 

INS-NIA. 

>> Universal Entity ID 

Type (0040,0033) 

code string [1..1] Obligatoire si l’attribut 

Universal Entity ID 

(0040,0032) est pré-

sent. 

La valeur de cet attri-

but doit être égal à 

« ISO ». 

Norme définissant le 

format de l’Universal 

Entity ID (0040,0032).   

Equivalent à HL7 v2 

CX composant 4 

sous-composant 3 

(Universal ID Type) 

Other Patient Names 

(0010,1001) 
person name [1..*] 

Cet attribut doit conte-
nir le Premier compo-
sant de l’INS pour le 
nom de famille et le 
Deuxième composant 
de l’INS pour le pre-
mier prénom de l’acte 
de naissance.  
Le partage du docu-
ment de Reference 
d’Objets d’un Examen 
d’imagerie est tou-
jours associé à un pa-
tient dont l’INS a été 
qualifié. 
La valeur doit être 
identique à celle du 
Patient’s Name 
(0010,0010) associé 
au document KOS ci-
dessus. 
Voir : [8] - ANS : Prise 
en charge de l’identi-
fiant national de santé 
(INS) dans un workflow 
d’imagerie. 

Cet attribut ne con-

tient que les deux pre-

miers composants 

des 5 composants dé-

finis par la VR PN de 

DICOM.  Voir [10] - 

Prise en charge de 

l’identifiant national de 

santé (INS) dans les 

standards d’interopéra-

bilité et les volets du CI-

SIS. 

General Study 

General Study Module Attributes 

Study Instance UID 

(0020,000D) 

unique identifier [1..1] Cette valeur doit être 

identique à celle pla-

cée dans l’attribut 

Study Instance UID de 

l’attribut Current Re-

quested Procedure 

Evidence Sequence 

(0040,A375) 

Identifiant unique 

pour la Study. 

Study Date 

(0008,0020) 
date [1..1] 

Cette valeur doit être 

la même que celle de 

l’attribut correspon-

dant de la Study réfé-

rencée par le KOS. 

Date à laquelle la 

Study a commencé. 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

Les dates et heures 

doivent être basées 

sur le temps local du 

créateur du KOS.  La 

calibration en temps 

UTC est assurée par 

l’attribut Timezone 

Offset From UTC 

(0008,0201) (voir SOP 

Common Module). 

Study Time 

(0008,0030) 
time [1..1] 

Cette valeur doit être 

la même que celle de 

l’attribut correspon-

dant de la Study réfé-

rencée par le KOS 

Les dates et heures 

doivent être basées 

sur le temps local du 

créateur du KOS.  La 

calibration en temps 

UTC est assurée par 

l’attribut Timezone 

Offset From UTC 

(0008,0201) (voir SOP 

Common Module). 

Heure à laquelle la 

Study a commencé. 

Referring Physician's 

Name (0008,0090) 
person name [0..1] Si disponible dans les 

images référencées. 

Nom du médecin 

ayant demandé l’Exa-

men. 

Study ID (0020,0010) short string [1..1] 

Cette valeur doit être 

la même que celle de 

l’attribut correspon-

dant de la Study réfé-

rencée par le KOS 

Identifiant de la Study 

généré par l’équipe-

ment ou l’utilisateur. 

Study Description 

(0008,1030) 
long string [0..1] 

La valeur doit être la 

même que celle pré-

sente dans la Study 

Description 

(0008,1030) référencée 

par le KOS. 

Description de l’exa-

men générée par l’ins-

titution ayant effec-

tuée cet examen. 

Key Object Document 

Series 

Key Object Document Series Module Attributes 

Modality (0008,0060) code string [1..1] 

Doit contenir la valeur 

fixe : KO (Key Object 

Selection) 

Type d’appareil, pro-

cessus ou méthode 

ayant créé les Ins-

tances de cette Série. 

Series Instance UID 

(0020,000E) 
unique identifier [1..1] 

Assigné de façon 

unique par le créateur 

du KOS L’éditeur doit 

Identifiant unique de 

la Série qui contient la 

SOP Instance du KOS. 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

obtenir une racine 

d’OID auprès ’d’une 

autorité d’affectation 

(AFNOR, HL7, etc.) et 

assurer qu’un suffixe 

unique au travers 

toutes ses installa-

tions soit spécifique à 

chaque série créée 

pour accueillir le pre-

mier KOS référençant 

la Study.  Si ce pre-

mier KOS est rem-

placé par des mises à 

jour, les autres KOS 

devront être placé 

dans cette même sé-

rie. 

Series Number 

(0020,0011) 
integer string [1..1] 

Ce numéro de série 

doit être un entier qui 

est unique au sein des 

series de la study.  

N’importe quel 

nombre est accep-

table.  La suggestion 

est d’utiliser « 59 » 

par défault. 

Cette valeur a peu de 

risques de rentrer en 

confflit avec un nu-

méro de série de 

l’examen déjà réfé-

rencé. 

Un numéro qui identi-

fie la Serie. 

Series Date 

(0008,0021) 
date [0..1] 

Si le KOS est le pre-

mier placé dans une 

nouvelle serie, la va-

leur de la date affec-

tée doit avoir la même 

valeur que la date de 

création du contenu 

de ce premier KOS 

(Content Date 

(0008,0023). 

Les dates et heures 

doivent être basées 

sur le temps local du 

créateur du KOS.  La 

calibration en temps 

UTC est assurée par 

l’attribut Timezone 

Offset From UTC 

Date à laquelle la Sé-

rie a commencé.   
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

(0008,0201) (voir SOP 

Common Module). 

Series Time 

(0008,0031) 
time [0..1] 

Si le KOS est le pre-

mier placé dans une 

nouvelle série, la va-

leur de l’heure affec-

tée doit avoir la même 

valeur que l’heure de 

création du contenu 

de ce premier KOS 

(Content Time 

(0008,0033). 

Les dates et heures 

doivent être basées 

sur le temps local du 

créateur du KOS.  La 

calibration en temps 

UTC est assurée par 

l’attribut Timezone 

Offset From UTC 

(0008,0201) (voir SOP 

Common Module). 

Heure à laquelle la Sé-

rie a commencé.    

 

General Equipment 

General Equipment Module Attributes 

Manufacturer 

(0008,0070) 
long string [1..1]  

Editeur du logiciel qui 

a produit ce KOS. 

Note: cet attribut est 

rendu obligatoire pour 

faciliter la recherche 

de sources d’erreur 

dans la création des 

KOS. 

Institution Name 

(0008,0080) 
long string [1..1]  

Institution où se 

trouve le logiciel qui a 

produit ce KOS. 

Note: cet attribut est 

rendu obligatoire pour 

faciliter la recherche 

de sources d’erreur 

dans la création des 

KOS. 

Key Object Document 

Key Object Document Module Attributes 

Instance Number 

(0020,0013) 
integer string [1..1] 

Ce numéro d’exem-

plaire doit être un en-

tier qui est unique au 

sein des images de la 

série.  N’importe quel 

nombre est 

Un numéro qui identi-

fie le document. 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

acceptable.  La sug-

gestion est de numé-

roter les KOS en com-

mençant par « 1 » et 

d’incrémenter ce 

nombre lorsque de 

nouveaux KOS sont 

créés comme résul-

tant d’une mise à jour. 

Content Date 

(0008,0023) 
date [1..1] 

La valeur de la date 

affectée doit avoir la 

même valeur que la 

date de création de ce  

KOS (Instance Créa-

tion (0008,0012). 

Les dates et heures 

doivent être basées 

sur le temps local du 

créateur du KOS.  La 

calibration en temps 

UTC est assurée par 

l’attribut Timezone 

Offset From UTC 

(0008,0201) (voir SOP 

Common Module). 

La date à laquelle la 

création du contenu 

du document a com-

mencé. 

Content Time 

(0008,0033) 
time [1..1] 

La valeur de l’heure 

affectée doit avoir la 

même valeur que 

l’heure de création de 

ce KOS (Instance 

Création (0008,0012). 

Les dates et heures 

doivent être basées 

sur le temps local du 

créateur du KOS.  La 

calibration en temps 

UTC est assurée par 

l’attribut Timezone 

Offset From UTC 

(0008,0201) (voir SOP 

Common Module). 

L’heure à laquelle la 

création du contenu 

du document a com-

mencé. 

Referenced Request 

Sequence (0040,A370)  
sequence [1..*] 

Cette séquence con-

tiendra le même 

nombre d'items que le 

nombre de combinai-

son uniques d’acces-

sion numbers et d’or-

der placer numbers 

associés à cette 

Study.  Chaque 

Identifie les Re-

quested Procédures à 

laquelle se rapporte 

ce document. 

Cette séquence peut 

contenir un ou plu-

sieurs éléments. Elle 

est obligatoire si ce 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

élément portera un 

Accession Number et 

un Order Placer Num-

ber correspondant et 

associé à cette Study. 

document se rapporte 

à au moins une Re-

quested Procedure. 

> Study Instance UID 

(0020,000D)  
unique identifier [1..1] 

Le UID de la Study ré-

férencée par le KOS. 

Identifiant unique de 

la Study. 

> Accession Number 

(0008,0050) 
short string [1..1] 

Cette valeur doit être 

l’une des valeurs as-

sociées à l’une des 

demandes d’examen 

SIR.   

 

Note si ce document 

KOS est partagé ou 

échangé, ce même 

Accession Number 

devra être présent 

dans la méta-donnée 

ReferenceIdList.   

 

Un numéro généré par 

le système d’informa-

tion qui identifie le 

Imaging Service Re-

quest. 

> Issuer of Accession 

Number Sequence  

(0008,0051) 

sequence [1..1] 

Cette séquence doit 

contenir un et un seul 

élément. 

Identifiant de l’autorité 

d’attribution qui a 

émise l’Accession 

Number. 

HL7 Hierarchic Designator Macro Attributes - start 

>> Universal Entity ID 

(0040,0032) 
unlimted text [1..1] 

Doit contenir l’identi-

fiant unique de l’auto-

rité d’affectation des 

accession numbers 

identifiant des de-

mandes SIR. 

Pour les contraintes 

détaillées voir la sec-

tion 2.4.3. 

Autorité d’affectation 

des Accession Num-

bers 

 

Identifiant unique ou 

universel pour une en-

tité. 

>> Universal Entity ID 

Type (0040,0033) 
unlimted text [1..1] 

 Doit contenir la va-

leur fixe “ISO” (Uni-

form Resource Identi-

fier).   

 

Norme définissant le 

format de l’Universal 

Entity ID. 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

HL7 Hierarchic Designator Macro Attributes - end 

>Placer Order Number 

/ Imaging Service Re-

quest (0040,2016) 

short string [1..1] 

Cette valeur doit être 

l’une des valeurs as-

sociées à l’une des 

demandes d’acte 

d’imagerie qui a ré-

sulté dans la demande 

d’examen SIR.   

Note si ce document 

KOS est partagé ou 

échangé, ce même Or-

der Placer Number de-

vra être présent dans 

la méta-donnée Refe-

renceIdList.   

Un numéro généré par 

le système d’informa-

tion qui identifie la de-

mande d’acte d’ima-

gerie 

>Order Placer Identi-

fier Sequence 

(0040,0026) 

sequence [1..1] 

Cette séquence doit 

contenir un et un seul 

élément. 

Identifiant de l’autorité 

d’attribution qui a 

émise le Placer Order 

Number. 

Only a single Item is 

permitted in this Se-

quence. 

HL7 Hierarchic Designator Macro Attributes -  start 

>> Universal Entity ID 

(0040,0032) 
unlimted text [1..1] 

Doit contenir l’identi-

fiant unique de l’auto-

rité d’affectation des 

order placer numbers. 

Voir section 2.4.3. 

Identifiant unique ou 

universel pour une en-

tité. 

>> Universal Entity ID 

Type (0040,0033) 
unlimted text [1..1] 

 Doit contenir la va-

leur fixe “ISO” (Uni-

form Resource Identi-

fier).   

Norme définissant le 

format de l’Universal 

Entity ID. 

HL7 Hierarchic Designator Macro Attributes - end 

Current Requested 

Procedure Evidence 

Sequence (0040,A375)  

sequence [1..1] 

Cette séquence doit 

contenir un et un seul 

élément. Dans le con-

texte du KOS, les évi-

dences courantes 

sont considérées 

comment étant uni-

quement l’ensemble 

des Instances référen-

cées dans le KOS 

Liste de toute les 

Composite SOP Ins-

tances référencées 

dans la Content Se-

quence (0040,A730), y 

compris tout les Pre-

sentation States, 

tables de correspon-

dance de valeurs du 

monde réel, et autres 

Composite Instances 

associées référenceés 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

par les  éléments de 

contenu. 

  

> Study Instance UID 

(0020,000D) 
unique identifier [1..1] 

Le UID de la Study re-

ferencée par le KOS. 

Identifiant unique 

pour la Study. 

> Referenced Series 

Sequence (0008,1115)  
sequence [1..*] 

Cette séquence doit 

contenir au moins un 

élément. 

Séquence d’éléments 

où chaque élément 

contiennent les attri-

buts d’une Série con-

tenant les Composite 

Object(s) référencés. 

>> Series Instance 

UID (0020,000E) 
unique identifier [1..1] 

Identifiant unique de 

type OID 

Identifiant unique 

d’une Série faisant 

partie de cette Study 

et contenant les Com-

posite Object(s) réfé-

rencés. 

>> Retrieve Location 

UID (0040,E011) 
unique identifier [1..1] 

Identifiant unique de 

type OID désignant le 

système de stokage 

des images (par 

exemple PACS 

Source).  Le format et 

la structure de cet 

Identifiant est spéci-

fiée par la section 

2.4.4, ci-dessous. 

Identifiant unqiue du 

système où le(s) Com-

posite Object(s) peu-

vent être récupérés 

sur le réseau. 

 

>> Retrieve URL 

(0008,1190) 
URL [1..1] 

Cet URL définit 

l’adresse à laquelle 

les objets d’imagerie 

d’une série sont ac-

cessibles. 

Le format et la struc-

ture de cet Identifiant 

est spécifiée par la 

section 2.4.5, ci-des-

sous. 

Url spécifiant la loca-

tion de la Referenced 

Instance(s). 

 

>> Referenced SOP 

Sequence (0008,1199)  
sequence [1..*] 

Cette séquence doit 

contenir au moins un 

élément. 

Références vers les 

paires Composite Ob-

ject SOP Class/SOP 

Instance faisant partie 

de la Study définie par 

le Study Instance UID 

et les Series définies 

par les Series Ins-

tance UID (0020,000E). 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

>>> Referenced 

 SOP Instance UID 

(0008,1155) 

unique identifier [1..1] 
Identifiant unique de 

type OID 

Identifie de façon 

unique la Referenced 

SOP Instance. 

Note : Si les images ré-

férencées ne contien-

nent pas l’attribut Ti-

mezone Offset From 

UTC (0008,0201), il est 

laissé au soin du con-

sommateur des images 

de décider si les valeurs 

d’heure (TM et DT-sans 

précision de zone ho-

raire) et de date (DA) 

doivent être ajustées 

sur la zone horaire de la 

structure consomma-

trice. 

Ceci peut être réalisé 

de deux façons soit en 

appliquant la valeur de 

l’Attribut Timezone Off-

set From UTC 

(0008,0201) (voir SOP 

Common Module) indi-

qué dans le KOS, soit 

en ajoutant un attribut 

Timezone Offset From 

UTC dans chacune des 

des images. 

 >>> Referenced 

SOP Class UID 

(0008,1150) 

unique identifier [1..1] 

N’importe quelle va-

leur de SOP Class 

spécifiée par le stan-

dard DICOM peut être 

référencée par son 

Unique ID. (Voir PS3.4 

Section B.5 Standard 

SOP Classes). 

Identifie de façon un-

qiue la Referenced 

SOP Instance 

SR Document Content 

SR Document Content Module Attributes 

Document Content Macro Attributes - start 

Value Type 

(0040,A040) 
code string [1..1] 

Doit contenir la valeur 

fixe : 

“CONTAINER” 

Type de valeur enco-

dée dans cet élément 

de contenu. 

Concept Name Code 

Sequence (0040,A043)  
sequence [1..1] 

Cette séquence doit 

contenir un et un seul 

élément. 

Code décrivant le con-

cept représenté par 

cet élément de con-

tenu. Transmet égale-

ment le titre du 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

document et les sec-

tions d’entêtes du do-

cument (Manifest 

KOS). 

Code Sequence Macro Attributes- start (embedded) 

> Code Value 

(0008,0100) 
code string [1..1] 

Doit utiliser une va-

leur fixe pour la Code-

Value : « 113030 ». 

L’identifiant du Coded 

Entry. 

> Coding Scheme De-

signator (0008,0102) 
text [1..1] 

Doit utiliser une va-

leur fixe pour le Co-

ding Scheme Designa-

tor : « DCM ». 

L’identifiant du coding 

scheme dans lequel le 

Coded Entry est dé-

fini, DICOM coding 

scheme dans ce cas. 

> Code Meaning 

(0008,0104) 
text [1..1] 

Doit utiliser une va-

leur fixe pour le Code 

Meaning : « Mani-

fest ». 

Texte qui transmet la 

signification du 

Coded Entry. 

Code Sequence Macro Attributes- end (embedded) 

Continuity of Content 

(0040,A050) 
code string [1..1] 

Doit utiliser une va-

leur fixe pour le flag 

Continuity of Content 

:  “SEPARATE”  

Note : Les éléments 

de contenu du KOS et 

referencés par ce con-

tainer ne contiennent 

pas de texte, et donc il 

n’y a pas besoins de 

considerer le contenu 

comme continu. 

Ce flag spécifie pour 

un CONTAINER si les 

éléments de contenu 

qu’il contient sont liés 

de façon logique dans 

un flux textuel continu 

ou si les éléments de 

contenu sont dis-

tincts. 

Text Value 

(0040,A160) 
unlimited text [1..1] 

 

Pour le format et la 

structure du texte, 

voir la section 2.4.6. 

Données textuelles 

non formatées et dont 

le mode d’affichage 

dépend de l’implé-

mentation. Ce champ 

peut contenir des es-

paces ainsi que des 

séparations par CR LF 

d’une ou plusieurs 

lignes. 

Document Content Macro Attributes - end 

Document Relationship Macro Attributes - start 

Content Sequence 

(0040,A730) 
sequence [1..*] 

L'élément de contenu 

englobant (Root Con-

tainer) contient un 

Une séquence d’élé-

ment potentiellement 

imbriqués 



 
IMG-KOS – Spécifications 26/04/2023 

 

Classification : public 25/42 

Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

seul ensemble d’élé-

ments de contenu qui 

sont chacun une 

feuille (pas d’imbrica-

tion suplémentaire). 

Chaque élément de 

contenu représente 

un des Composite Ob-

ject (images de diffé-

rente modalités, Pre-

sentation States, etc.) 

référencés par le KOS. 

L’ordre des éléments 

de contenu dans cette 

séquence n’est pas 

important. 

récursivement qui 

transporte le contenu 

cible de la relation 

avec l’élément de con-

tenu englobant. 

Cette séquence doit 

contenir au moins un 

élément. 

Obligatoire si l’élé-

ment de contenu en-

globant a des rela-

tions. 

> Relationship Type 

(0040,A010) 
code string [1..1] 

La valeur doit être : 

“CONTAINS”. 

Le type de relation 

entre l’élément de 

contenu englobant et 

l’élément de contenu 

cible. 

Document Content Macro Attributes - start (embedded) 

> Value Type 

(0040,A040) 
code string [1..1] 

Les valeurs de cet at-

tribut doivent être 

l’une des valeurs sui-

vantes :  IMAGE, 

COMPOSITE, WAVE-

FORM 

IMAGE est à utiliser 

pour la plupart des 

objets.  COMPOSITE 

n’est à utiliser que 

pour des objets DI-

COM qui ne sont pas 

des images (IMAGE) 

ou des signaux biolo-

giques (WAVEFORM) 

tels que des Presenta-

tion State, SR, KOS, 

RT Plans, etc.). 

Le type de valeur en-

codée dans cet élé-

ment de contenu. 

> Referenced SOP Se-

quence (0008,1199) 
sequence [1..1] 

Cette séquence doit 

contenir un et un seul 

élément. 

Références vers les 

paires Composite Ob-

ject SOP Class/SOP 

Instance 

>> Referenced 

 SOP Instance UID 

(0008,1155) 

unique identifier [1..1] 

Les valeurs de cet at-

tribut : « Referenced 

 SOP Instance UID » 

sur l’ensemble des 

Identifie de façon 

unique la Referenced 

SOP Class. 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

Content Items de la 

« Content Sequence 

(0040,A730) » doit être 

identiques à l’en-

semble des « Referen-

ced SOP Instance 

UID » présentes dans 

la  « Current Re-

quested Procedure 

Evidence Sequence 

(0040,A375) ». 

 >> Referenced 

SOP Class UID 

(0008,1150) 

unique identifier [1..1] 

N’importe quelle va-

leur de SOP Class 

spécifiée par le stan-

dard DICOM peut être 

référencée par son 

Unique ID (Voir la liste 

dans PS3.4  B.5 Stan-

dard SOP Classes). 

Identifie de façon 

unique la Referenced 

SOP Instance. 

Document Content Macro Attributes – end (embedded) 

Document Relationship Macro Attributes – start (embedded) 

Document Relationship Macro Attributes – end (empty because content item is a leaf item) 

Document Relationship Macro Attributes - end 

SOP Common 

SOP Common Module Attributes 

SOP Class UID 

(0008,0016 ) 
unique identifier [1..1] 

La valeur de cet attri-

but pour un KOS doit 

être: 

« 1.2.840.10008.5.1.4.1

.1.88.59 » 

Identifie de façon 

unique la SOP Class. 

SOP Instance UID 

(0008,0018) 
unique identifier [1..1] 

Assigné de façon 

unique par le PACS 

Source.  L’éditeur doit 

obtenir une racine 

d’OID auprès ’'une 

autorité d’affectation 

(AFNOR, HL7, etc.) et 

assurer qu’un suffixe 

unique au travers 

toutes ses installa-

tions soit spécifique à 

chaque occurrence 

d’un objet DICOM 

(Voir Section 2.4.7) 

Identifie de façon 

unique la Referenced 

SOP Instance UID du 

KOS. 

Specific Character Set 

(0008,0005) 
code string [1.*] 

Les éléments textuels 

(Study Description et 

Series Description) 

Ensemble de charac-

tères qui complète ou 



 
IMG-KOS – Spécifications 26/04/2023 

 

Classification : public 27/42 

Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

peuvent utiliser le jeu 

de characteres de la 

langue Française. 

Cet attribut doit utili-

ser la valeur “ ISO_IR 

100”. 

remplace le Basic 

Graphic Set. 

ISO_IR 100 permet le 

support du jeu de cha-

ractères de ISO 646 

étendu par le supplé-

ment de ISO 8859-1 

(Latin-1). 

Instance Creation 

Date (0008,0012) 
date [1..1] 

 

Même valeur que l’at-

tribut Content Date 

(0008,0023) of the 

KOS. 

Les dates et heures 

doivent être basées 

sur le temps local du 

créateur du KOS.  La 

calibration en temps 

UTC est assurée par 

l’attribut Timezone 

Offset From UTC 

(0008,0201) (voir SOP 

Common Module). 

Date de création de la 

SOP Instance. 

La date à laquelle le 

SOP Instance UID a 

été assignée, et qui ne 

change pas lors d’une 

manipulation ulté-

rieure de l’Instance. 

Instance Creation 

Time (0008,0013) 
time [1..1] 

Même valeur que l’at-

tribut Content T ime 

(0008,0033) du KOS. 

Les dates et heures 

doivent être basées 

sur le temps local du 

créateur du KOS.  La 

calibration en temps 

UTC est assurée par 

l’attribut Timezone 

Offset From UTC 

(0008,0201) (voir SOP 

Common Module). 

Heure de création de 

la SOP Instance. 

L’heure à laquelle la 

SOP Instance a été as-

signée, et qui ne 

change pas lors d’une 

manipulation ulté-

rieure de l’instance. 

 
Timezone Offset From 

UTC (0008,0201) 
text [1..1] 

Doit contenir le déca-

lage depuis UTC de la 

zone horaire pour 

tous les Attributs DA 

et TM presents dans 

cette SOP Instance 

car ces attributs ne 

portent pas la relation 

du temps dans l’Attri-

but TM avec la réfé-

rence UTC.  Ce déca-

lage s’applique aussi 

à l’Attribut de VR DA, 

Cet Attribut ne s’ap-

plique pas aux attri-

buts avec une VR DT 

lorsque la valeur 

qu’ils contiennent 

porte déjà une valeur 

explicite de décalage 

de zone horaire. 

L’heure ajustée peut 

franchir la ligne inter-

nationale du change-

ment de date. Par 
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Module Attributs 
Type et  

Cardinalité 
Contraintes 

Description  

et Commentaires 

car il ne porte pas la 

relation avec la réfé-

rence UTC.  

Valeur encodée 

comme une chaine de 

caractères ASCII au 

format "&ZZXX". Les 

composants de cette 

chaîne de caracteres 

sont, de gauche à 

droite : & = "+" ou "-", 

et ZZ = Heures et XX = 

Minutes du décalage. 

Aucun espace en tête 

de la chaine de carac-

tères ne doit être pre-

sent. 

Le décalage dans le 

cas de la zone UTC 

doit être +0000; -0000 

ne doit pas être uti-

lisé. 

exemple, si le temps 

local est : 13h00 et et 

le décalage est de 

+0200, alors l’heure 

UTC est 23h00 le jour 

précédent. 

Le signe "+" ne doit 

pas être omis. 

Des heures précedent 

la zone UTC sont ex-

primées par un déca-

lage négatif. 

Par exemple : 

UTC = 5h00 

Heure Locale = 3h00 

Décalage = -0200 
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2.4.2 OIDs attribués aux INS-NIR et INS-NIA 
Le tableau ci-dessous identifie les OIDs attribués aux Autorités d’Affectation des Identifiants Nationaux 

de Santé (INS). 

C’est un extrait du document : [9] Référentiel Identifiant national de santé - Liste des OID des autorités 

d'affectation des INS - Octobre 2019 

OID Autorités d’Affectation des Identifiants Nationaux de Santé 

1.2.250.1.213.1.4.8 Autorité d’affectation des INS-NIR 

1.2.250.1.213.1.4.10 Autorité d’affectation des INS-NIR de test 

1.2.250.1.213.1.4.11 Autorité d’affectation des INS-NIR de démonstration 

1.2.250.1.213.1.4.9  Autorité d’affectation des INS-NIA 

 

Pour plus d’information concernant l’INS et son implementation voir : ANNEXE CI-SIS Prise en charge 

de l’identifiant national de santé (INS) dans les standards d’interopérabilité et les volets du CI-SIS [10]. 

 

2.4.3 Authorité d’affectation des Accessions Numbers et Order placer 

2.4.3.1 Authorité d’affectation des Accessions Numbers :  

 

Chaque système d’information (par exemple un Systeme d'Information de Radiologie) qui crée des 

demandes d'acquisition d'imagerie doit générer un « accession number » unique correspondant 

dans son domaine d’affectation.  Ce systeme est appelé une autorité d’affectation des « accession 

numbers ».  Ces autorités doivent être identifiées de façon unique et globale. 

Cette section définit les règles d’identification de ces autorités d’affectation d’accession numbers. 

Ces mêmes règles s’appliquent à tous les documents qui contiennent ou utilisent des « accessions 

numbers » dans leurs métadonnées de partage, documents tels que les comptes-rendus d’imagerie. 

L’identifiant unique de l’autorité d’affectation d’accession numbers doit être associé au système 

d’information de gestion des acquisitions d'examen d'imagerie qui gére les workflows des demandes 

d’examen.   

Cet identifiant doit être un OID associé à la structure qui opère ce système, et non pas associé à 

l’éditeur qui fournit le système. 

 

2.4.3.2 Authorité d’affectation des Orders placer Numbers :  

 

Chaque système d’information qui génère des demandes d’actes d’imagerie affecte à chaque de-

mande qu’il crée un numéro d’« Order Placer » unique dans son domaine d’affectation est appelé 

une autorité d’affectation des « order placer numbers ».  Ces autorités doivent être identifiées de fa-

çon unique et globale.   

La combinaison de l’identifiant de l’autorité d’affectation d’order placer numbers et d’un « order pla-

cer number » que cette autorité a créé, devient ainsi globalement unique. 

Cette section définit les règles d’identification de ces autorités d’affectation d’order placer numbers.  

Ces mêmes règles s’appliquent à tous les documents qui contiennent ou utilisent des « order placer 

numbers » dans leurs métadonnées de partage, documents tels que les demandes d’actes d’imagerie 

et les comptes-rendus d’imagerie. 
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L’identifiant unique de l’autorité d’affectation d’order placer numbers doit être associé au sys-

tème d’information qui gérent les workflows des demandes d’actes d’imagerie.  Cet identifiant doit être 

un OID associé à la structure qui opère ce système, et non pas associé à l’éditeur qui fournit le système 

qui gérent les workflows des demandes d’actes d’imagerie. 

 

2.4.4 Format et structure du Retrieve Location UID 
Le « Retrieve Location UID (0040,E011) » est utilisé dans le KOS pour identifier de façon unique chacun des 

systèmes de stockage des images (par exemple PACS Source).   

Note : Dans le cadre du Projet DRIM-M, la valeur de ce « Retrieve Location UID » est un Object 

Identifier (OID) assigné par l’ANS à la DRIMbox qui dessert un stockage d’images d’examens tel un 

PACS ou un VNA dont les examens sont partagés. Chaque structure qui déploie une DRIMbox doit 

faire la demande d’assignation d’un tel « Retrieve Location UID » en même temps que la demande 

du hostname qui sera aussi assigné à la DRIMbox et s’assurer qu’il soit configuré dans la DRIMbox 

source et utilisé pour la création de KOS. 

 

2.4.5 Format et structure du Retrieve URL 
Le « Retrieve URL ((0008,1190) » est utilisé dans le KOS pour indiquer l’adresse à laquelle les 

images d’une serie peuvent être accédées sur l’un des systèmes de stockage des images (par 

exemple PACS Source ou DRIMbox source en proxy d’un PACS). 

Il convient de placer l’URI qui correspond à la requête WADO-RS qui demande les images de la se-

rie référencée.  Par exemple : 

Le Retrieve URL : http://dicom.nema.org/service/studies/2.25.123456789/series/2.25.987654321 
est l’URL qui référence la Series identifiée par le UID : 2.25.987654321 
dans la Study identifiée par le UID : 2.25.123456789 
sur le Host: dicom.nema.org 

qui offre un Service : /service 

 

Note 1 : dans l’exemple ci-dessus, le « port number » n’est pas mentionné.  DICOM WADO est basé 

sur le protocole http :// et donc le « port number » 80 est celui utilisé par default.  Si un port number 

différent de 80 est configuré, sa valeur doit être ajoutée après le host name : hostName :portNumber 

et doit être incluse dans le Retrieve URL placé dans le KOS.  

Note 2 : Dans le cadre du Projet DRIM-M, la structure de l’URL est gérée en partie à partir du re-

gistre national DRIM-M qui assigne à une structure la valeur de son HostName, et enregistre la va-

leur de la partie « Service » telle que choisie par la structure et le numero de port si différent de 80.  

Cette racine d’URLdevra être utilisée dans la constructuin des Retrieve URL dans tous les document 

KOS par la DRIMbox qui dessert un stockage d’images d’examens tel un PACS ou un VNA dont les 

examens sont partagés.  

Chaque structure qui déploie une DRIMbox doit faire la demande d’assignation d’un tel « Host-

Name » en même temps que la demande du « Retrieve Location UID qui sera aussi assigné à la 

DRIMbox et s’assurer que ce Retrieve URL HostName soit configuré dans la DRIMbox source et uti-

lisé avec les compléments de Srervice et optionnellement port number tel que déclaré à l’ANS part-

pour la création de KOS. 
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2.4.6 Format et structure du texte contenant les descriptions de series 
Le contenu de l’attribut « Text Value (0040,A160)» est utilisé dans le KOS pour inclure les descrip-

tions textuelles de chacune des séries de l’examen et ainsi permettre aux utilisateurs d’un viewer DI-

COM de sélectionner les séries appropriées.   

La structure des descriptions de séries est organisée pour être à la fois présentable tel quel à un uti-

lisateur et traitable pour extraire des descriptions de séries spécifiques.  Elle est organisée en une 

suite de lignes séparées par des retours à la ligne (ou CRLF comprenant les deux caractères hexa-

décimaux x0D puis x0A) : 

➢ Première ligne contenante :  

Examen<espace>:<espace>suivi de la valeur de Study Description (0008,1030) puis <re-

tour à la ligne> 

➢ Lignes suivantes contenant de 0 à * lignes pour chaque Actes d’Imagerie distinct : 

Acte<espace> = <espace>suivi du displayName* associé (voir note 3) au code LOINC de 

l’acte d’imagerie<espace> :<espace>suivi du displayName du code CCAM de l’acte d’ima-

gerie puis <retour à la ligne> 

➢ Lignes suivantes contenant de 0 à * lignes pour chaque valeur distincte du Modificatuer To-

pographique : 

ModTopographique<espace = <espace>suivi du displayName* associé au code du Modifi-

cateur Topographique <espace> :<espace>suivi du displayName du moficateur Topogra-

phique) puis <retour à la ligne> 

➢ Lignes suivantes contenant pour chaque série, sauf pour la dernière : 

Série-suivi de la valeur Séries Instance UID (0020,000E)<espace>:<espace>suivi de la va-

leur de la Modality (0008,0060)<espace>@<espace> suivi de la valeur de la Latéralité 

(0020,0060) si vide ne rien mettre <espace>:<espace>suivi de la valeur de la Séries Des-

cription (0008,103E) puis <retour à la ligne> 

➢ Dernière ligne contenant pour la dernière serie : 

Série-suivi de la valeur Series Instance UID (0020,000E)<espace>:<espace> suivi de la va-

leur de la Modality (0008,0060)<espace>@<espace>suivi de la valeur de la Latéralité 

(0020,0060) si vide ne rien mettre <espace>:<espace>suivi de la valeur de la Séries Des-

cription (0008,103E) 

 

Note 1 : La latéralité de l’anatomie, objet de l’examen d’imagerie, peut être décrite de plu-

sieurs façons dans DICOM, en particulier soit au niveau Image, soit au niveau de toutes les 

images d’une série.   

Ceci varie en fonction des types de modalités et des implémentations des modalités et des 

protocoles d’acquisition.  Nous avons choisi une approche simple qui étend le DICOM KOS 

dans cette partie textuelle de façon à identifier la latéralité de series d’images sur des parties 

anatomiques examinées au moyen de l’attribut du Module Séries : Laterality (0020,0060). 

 

Note 2 : L’ensemble des tags mentionnés ci-dessus à l’intérieur du Tag Text Value contenu 

dans le KOS, proviennent des tags des images référencées par le KOS. 

 

Note 3 : Les informations concernant le ou les Actes et les Modificateurs Topographiques 

sont extraites : 

o De l’entête du Compte-rendu CDA R2: documentationOf/serviceEvent/code pour 

le displayName du code LOINC de l’acte et documentationOf/serviceEvent/tran-

slation pour le displayName du code CCAM.  Le « displayName » contient un libellé 

textuel compréhensible par un professionnel.  Le Jeu de Valeur pour les codes 

LOINC et les displayName associés, des actes d’imagerie sont en cours de 
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developpement.  En attendant ce display name restera vide («....<espace>=<es-

pace><espace>:<espace>…..») .  

o du corps du Compte-rendu CDA R2 Niveau 3 structuré : observation/targetSi-

teCode/qualifier/value pour le modificateur topographique 

Note 4 : Les informations Modificateurs Topographiques associés aux actes au niveau exa-

men et les Lateralités asociées aux series peuvent se recouvrir.  Elles ont été incluses car 

les premières représentent la vue au niveau du syteme SIR alors que les secondes repré-

sentent la perspective au niveau des modalités d’acquisition.  Comme ces informations sont 

parfois absentes car non saisie, il est apparu judicieux de les mettre toutes à disposition d’un 

professionnel accédant à distance à ces examens d’imagerie, à noté qu’il peut y avoir plu-

sieurs modificateurs topographiques pour un acte, dans ce cas la ligne sera répétée. 

Exemple de texte contenant des descriptions de series : 

 
Examen<espace>:<espace>Radiographie des poumons<retour à la ligne> 

Acte<espace>=<espace>Radioraphie postero-antérieure et latérale des poumons<espace>:<espace>Radiographie du Thorax<re-

tour à la ligne> 

Série-1.3.2.751468943.9.2.1<espace>:<espace>DX<espace>@<espace>PA<espace>:<espace>Radiographie de face<retour à la 

ligne> 

Série-1.3.2.751468943.9.2.2<espace>:<espace>DX<espace>@<espace>LAT<espace>:<espace>Radiographie laterale 

 

2.4.7 Autorité d’affectation des Séries Instance UID et des SOP Ins-

tance UID pour les DICOM KOS 
Les Séries Instance UID et les SOP Instance UID pour les DICOM KOS, doivent être assignées de 

façon unique par le système créant le DICOM KOS (par exemple PACS source, passerelle d’image-

rie …).   

L’éditeur du système doit générer un OID unique et spécifique à ce système installé pour servir une 

structure de santé.  Il devra aussi être spécifique et unique à chaque Series Instance ou SOP Ins-

tance de chacun des DICOM KOS qu’il crée. 

L’éditeur est responsable d’assurer cette double spécificité et unicité en utilisant la structure hiérar-

chique des OID et en obtenant une racine d’OID auprès « d’une autorité d’affectation » (AFNOR, 

HL7, etc.) et assurer la création des suffixes uniques au travers de toutes ses installations pour iden-

tifier globalement et uniquement chaque occurrence d’un objet DICOM. 

Par exemple : 

La structure de construction d’un OID pour les DICOM KOS décrite dans cet exemple, n’est en 

rien prescriptive.  N’importe quelle aproche est acceptable à condition que l’unicité globale du OID 

à travers tous les systèmes de tous les éditeurs du monde entier et tous les objets DICOM qu’ils 

créent soit garantie. 

Un éditeur de RIS achète à l’AFNOR une racine d’OID : 1.2.250.1.AAA.XXXX 

Cet éditeur assigne à son client, le cabinet de radiologie « La Belle Image » un identifiant numé-

rique unique de client : 129. 

Pour chacun des DICOM KOS qui sont créés, le logiciel de cet éditeur généré un UUID sur 16 oc-

tets ou 128 bits.  La valeur binaire du UUID est encodée sous forme d’un nombre décimal (jusqu’à 

39 chiffres sans aucun zéro au début). 

Un exemple de valeur d’un OID utilisé comme KOS Instance UID ou comme séries instance UID : 

1.2.250.1.AAA.XXXX.129.425639671407054286740931260895643547568 

 

Il est important de noter que bien que cet OID soit construit à partir d’une racine spécifique à un 

éditeur, un changement de système avec passage à un autre éditeur ne pose aucun problème car 

ce sont de nouveaux KOS qui seront créés avec la racine décernée par le nouvel éditeur créant 

ainsi des identifiants uniques. 
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2.4.8 Métadonnées associées au DICOM Key Object Selection Docu-

ment 
Le tableau ci-dessous identifie les métadonnées XDS placées dans la transaction de XDS Document 

Set Provide and Register (Voir Volet Technique de partage de documents de santé [6]) pour le par-

tage d’un KOS. 

La table ci-dessous est inspirée de l’annexe sur le lien entre le CDA et les Métadonnées.   

Elle a été étendue car l’origine des métadonnées XDS provient à la fois de configuration locale, du 

header CDA du ou des Comptes-Rendus portant sur l’examen référencé, du contenu du KOS et des 

données du PACS qui stocke l’examen referencé par le KOS.  Les colonnes sont utilisées de la fa-

çon suivante :   

• La Métadonnée XDS que l’on souhaite remplir est identifiée dans la colonne à droite (dernière 

colonne). 

• La source du contenu dans un objet est spécifiée dans l’avant dernière colonne (header CDA 

du Compte-Rendu, Contenu du KOS, ou interface assurant la publication du KOS (par 

exemple DRIMbox Source).   

• Le champ ou attribut de l'objet dont provient ce contenu est précisé dans la premiere colonne. 

• Les cardinalités spécifiées dans le seconde colonne sont celles applicables au header CDA 

du Compte-rendu d’imagerie** ou au contenu du KOS.  Elles sont identiques à celles des me-

tadonnées XDS correspondantes.  

**note : Le Volet Structuration Minimale de Documents de Santé [5] spécifie un en-tête de 

CDA applicable au delà du cas des comptes-rendus d’imagerie.  Les cardinalités 

dans le tableau ci-dessous sont donc plus restrictives car ce sont celles qui s’appli-

quent aux comptes-rendus d’imagerie.   

Par exemple Accession Number, Order Placer Number, Study Instance UID, Regions 

Anatomiques et Modalités d’acquisition sont des éléments rendus obligatoires dans 

l’entête du CDA du compte-rendu et dans les metadonnées XDS, compte-tenu des 

contraintes métier.  Voir Volet Partage d’Examen d’Imagerie de Santé CI-SIS Spécifi-

cations Fonctionnelles [1]. 

 

Le détail de la structure et des terminologies qui regissent ces metadonnées sont spécifiés dans le 

volet de Partage des documents de santé [6] et ne sont donc pas dupliquées dans ce tableau.  

 

Data Element 

du KOS ou du 

CDA Header 

Cardina-

lités. 

Null Fla-

vor 

interdit 

Contenu Nomenclature Source métadonnée 

XDSDocumentEntry 

Pas applicable [1..1] X Défini par XDS-I  1.2.840.10008.5.1.4.

1.1.88.59 

Param. DRIM-

box 

formatCode 

Pas applicable  [1..1] X Type de document  typeCode = « IMG-

KOS » Voir : 

JDV_J07-XdsType-

Code-CISIS 

ou 

JDV_J66-Type-

Code-DMP 

Param.  DRIM-

box 

typeCode & type-

CodeDisplayName  

 

dont dérivent : 
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Data Element 

du KOS ou du 

CDA Header 

Cardina-

lités. 

Null Fla-

vor 

interdit 

Contenu Nomenclature Source métadonnée 

XDSDocumentEntry 

 

ClassCode = 31, 

Imagerie Médicale-

Voir : JDV_J06-

XdsClassCode-CI-

SIS 

ou 

JDV_J57-

ClassCode-DMP  

 

classCode & 

classCodeDisplayName 

Pas applicable [1..1]   X Identifiant unique du docu-

ment DICOM KOS 

(0008,0018) 

 Param. DRIM-

box 

uniqueId  

Pas applicable [1..1]   X Titre du document. Va-

leur : « Reference d’Objets 

d’un Examen d’Imagerie ».  

 Param. DRIM-

box 

title  

Pas applicable  [1..1] X Langue du document :  

« fr-FR »  

ISO 639 "-" ISO 

3166-1 

DRIMbox languageCode  

confidentiality-

Code  

[1..4] X Niveau de confidentialité du 

doc.  

"N" = normal 

"R" = restreint 

"V" = très restreint 

TRE_A08-HL7Confi-

dentiality 

 

Header CDA du 

CR pour le ni-

veau de confi-

dentialité et le 

message HL7 du 

[11] Volet de 

Transmission 

d’un document 

CDA en HL7v2 

SEGUR DU NU-

MERIQUE pour 

masquage, invi-

sibilité, etc... 

confidentialityCode  

La métadonnée requiert 

une valeur et jusqu’à trois 

codes supplémentaires 

pour mettre en œuvre le 

masquage aux PS par le 

patient, ainsi que l’invisibili-

téau patient par le PS dans 

l'attente d'une consultation 

d'annonce (volet de Par-

tage des documents de 

santé [6] chapitre 3.4.13.5) 

effectiveTime 

(0008,0013) 

[1..1] X Date et heure de création 

de l’Examen.  

 PACS creationTime  

author  [1..*] X Un à plusieurs auteurs, 

sans nullFlavor.   

 Param. DRIM-

box 

author 

author/as-

signedAuthor 

[1..1]  X Identifiant de la structure 

identifiant interne du sys-

tème dans la structure, et 

description du dispositif 

(voir /id, /authoringDevice). 

 Param. DRIM-

box 

authorPerson   

author/as-

signedAuthor/id 

[1..1]  X Concaténation de : 

► Identifiant de la structure 

► Caractère « / » 

 Header CDA du 

CR (pour l’identi-

fiant de struc-

ture.)  

authorPerson   
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Data Element 

du KOS ou du 

CDA Header 

Cardina-

lités. 

Null Fla-

vor 

interdit 

Contenu Nomenclature Source métadonnée 

XDSDocumentEntry 

► Identifiant interne du 

système affecté à cha-

cune des structures 

gérées par la DRIM-

box. 

 

Param. DRIM-

box (pour l’iden-

tifiant interne qui 

dépend de 

l’identifiant de 

structure). 

author/as-

signedAuthor/ 

representedOr-

ganization 

[0..1]   Organisation pour le 

compte de laquelle l’auteur 

a contribué au document 

 Header CDA du 

CR 

authorInstitution  

--- [0..1]  Rôle structurel de l’auteur: 

"DISPOSITIF"  pour une 

machine. 

 Param. DRIM-

box 

authorSpecialty  

legalAuthentica-

tor 

[1..1] X Responsable du contenu 

du doc, signataire légal  

 Header CDA du 

CR 

legalAuthenticator  

legalAuthentica-

tor/assignedEn-

tity/id 

[1..1] X Concaténation de : 

► Identifiant de la structure 

► Caractère « / » 

Identifiant interne du sys-

tème affecté à chacune des 

structures gérées par la 

DRIMbox  

 Header  CDA du 

CR (pour l’identi-

fiant de struc-

ture.)  

Param. DRIM-

box (pour l’iden-

tifiant interne qui 

dépend de 

l’identifiant de 

structure). 

legalAuthenticator 

recordTarget/pa-

tientRole/id 

[1..*]  X Identifiants du patient : 
Exemples : INS-NIA, INS-
NIR (selon l’OID porté par 
id@root)  

 

 Header CDA du 

CR 

sourcepatientid  

patientid 

recordTarget/pa-

tientRole/ 

[1..1]  X Traits d’identité du patient 

concerné par le docu-

ment, connus par le pro-

ducteur du document. 

 

 Header CDA du 

CR 

sourcePatientInfo 

documentatio-

nOf/ser-

viceEvent/code 

[0..*]   Codes d’un acte docu-

menté, par extension, code 

d'un diagnostic. 

 

actes médical ou 

médico-technique  : 

CCAM  

 

Header CDA du 

CR 

eventCodeList (multivalué)  
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Data Element 

du KOS ou du 

CDA Header 

Cardina-

lités. 

Null Fla-

vor 

interdit 

Contenu Nomenclature Source métadonnée 

XDSDocumentEntry 

[1..*] 

(voir 

note**) 

X Codes de régions anato-

miques. 

Regions Anato-

miques 

Header CDA du 

CR 

Modality 

(0008,0060), 

dans les images 

référencées par 

le KOS 

[1..*] 

(voir 

note**) 

X Codes de modalité d’acqui-

sition 

 

Modalités d’Acquisi-

tion 

 

PACS 

documentatio-

nOf/ser-

viceEvent/ effec-

tiveTime/low 

[1..1]  X Début de l’acte principal 

documenté 

 Header CDA du 

CR 

serviceStartTime  

documentatio-

nOf/ser-

viceEvent/ effec-

tiveTime/ high  

[0..1]   Fin de l’acte principal docu-

menté  

 Header CDA du 

CR 

serviceStopTime  

documentatio-

nOf/ser-

viceEvent/per-

former/ as-

signedEntity/ re-

presentedOrga-

nization/ stan-

dardIn-

dustryClassCod

e  

[1..1]  X Cadre d’exercice de l’acte 

principal :  

Nomenclature spéci-

fique dans Annexe 

Nomenclatures mé-

tadonnées 

Header CDA du 

CR 

practiceSettingCode & 

practiceSettingCodeDis-

playName  

Documentatio-

nOf/ser-

viceEvent/id 

[1..1] 

(voir 

note**)  

X Identifiant de l’examen   Header CDA du 

CR 

Item dans referenceIdList 

avec une Valeur de refe-

renceIdType de “Study Ins-

tance UID”. 

inFulfillmentOf [1..*] 

(voir 

note**) 

 

inFulfillmen-

tOf/ps3-20:ac-

cessionNumber 

[1..1] 

(voir 

note**) 

X Identifiant de la demande 

d’examen RIS  

 Header CDA du 

CR 

Item dans referenceIdList 

avec une Valeur de refe-

renceIdType de “Acces-

sionNumber”. 

inFulfillmen-

tOf/order/id 

[1..1] 

(voir 

note**)  

X (voir 

note**) 

Identifiant de la demande 

d’acte d’imagerie. 

 Header CDA du 

CR 

Item dans referenceIdList 

avec une Valeur de refe-

renceIdType de “Order”.  



 
IMG-KOS – Spécifications 26/04/2023 

 

Classification : public 37/42 

Data Element 

du KOS ou du 

CDA Header 

Cardina-

lités. 

Null Fla-

vor 

interdit 

Contenu Nomenclature Source métadonnée 

XDSDocumentEntry 

componen-

tOf/encom-

passingEncoun-

ter/ loca-

tion/healthCare-

Facility/code 

[1..1]  X Modalité d’exercice = Sec-

teur d’activité 

nomenclature R02 Header CDA du 

CR 

healthcareFacilityType-

Code & ..DisplayName  
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3 Dispositions de sécurité 

Ce chapitre présente les dispositions de sécurité locales à ce volet du cadre d’interopérabilité, per-

mettant de couvrir les exigences de sécurité d’un SIS mettant en oeuvre ce volet. 

 

3.1 Disponibilité des objets d’imagerie référencés 

Un document de références d’objets d’imagerie conforme au présent volet, ne peut être mis en par-

tage dans un SIS partagé, qu’à condition que les objets DICOM qu’il référence restent disponibles 

sur les PACS concernés, aussi longtemps que le document reste accessible sur le SIS partagé. 

 

3.2 Imputabilité et intégrité 

Les travaux en cours au sein de DICOM préparent la mise en format XML des documents de réfé-

rences d’objets d’imagerie, ce qui permettra à terme, de signer ces documents de la même manière 

que les autres documents (signature XAdES enveloppante). En phase transitoire, les « manifests » 

non signés sont acceptés. En revanche la signature des lots de soumission contenant de tels docu-

ments reste obligatoire (cf volet Partage de Documents Médicaux). 

 

3.3 Confidentialité 

Un document de références d’objets d’un examen d’imagerie conforme au présent volet, ne peut 

être mis en partage dans un SIS partagé, qu’à condition d’être soumis aux mêmes autorisations 

d’accès et au même niveau de confidentialité que les objets DICOM qu’il référence. Cela suppose en 

particulier que tous les objets DICOM référencés par le document ont le même niveau de confiden-

tialité et sont soumis aux mêmes autorisations d’accès. 
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4 Annexes 

4.1 Exemple d’un Document de références d’objets 

d’un examen d’imagerie (KOS) 

Dans l’exemple ci-dessous, la compréhension des séqences d’éléments est facilité par un surlignage 

de certaines séquences d’items.  La même couleur marque le début de la structure d’une séquence 

et sa fin (gris clair, bleu) et certains items appartenant à cette sequence d’items (gris sombre, tan, 

rouge et rose).  Les paires de surlignage de la meme couleur sur une sequence sont reliés par une 

ligne de la meme couleur que la sequence et forme une paranthèse reliant le debut et la fin d’une 

séquence.     Excepté pour la distinction entre une séquence et un items d’une sequence, le choix 

des couleurs n’a aucune autre signification. 

Dans certains cas les items contenus à l’interieur d’une sequnece d’items contiennnet à leur tour des 

séquences à un niveau inférieur.   

Ces annotations ont pour but d’aider le lecteur à naviguer sur ces structures emboitées.  C’est ainsi 

que dans l’exemple ci-dessous, à la page suivante,  

- trois items (rouge, rose et rouge) chacun réference une image.   

- Ensemble, ils forment les items contenus dans une sequence qui dans l’exemple represente 

une serie.   

- Cette serie fait partie d’un item qui lui-même est le seul item d’une sequence (light blue) qui 

représesnte un examen (study) serie.  Un seul item est present dans cette sequence de 

l’exemple car l’examen n’a qu’une seule serie. 

 

Suite de l’exemple à la page suivante. 
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Suite de l’exemple à la page suivante. 
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[3] - DICOM: PS3.3 – Key Object Selection Document 

[4] - ANS : Volet Transport Synchrone pour Applications Mobiles V1.1 

[5] - ANS : Volet Structuration Minimale de Documents de Santé V1.12 

[6] - ANS : Volet Partage de Documents de Santé V1.13 

[7] - ANS : Volet Accès aux documents de Santé en Imagerie V.1.0 

[8] - ANS : Prise en charge de l’identifiant national de santé (INS) dans un workflow d’imagerie. 

[9] - Référentiel Identifiant national de santé - Liste des OID des autorités d'affectation des INS - Oc-

tobre 2019 

[10] - Prise en charge de l’identifiant national de santé (INS) dans les standards d’interopérabilité et 

les volets du CI-SIS 

[11] - Volet de Transmission d’un document CDA en HL7v2 Segur du Numerique – Vague 2 – V1.1 

[12] Guide d’Intégration INS V.2 

 

 

 

https://esante.gouv.fr/volet-partage-de-documents-de-sante
https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_TF_Vol1.pdf
https://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication/couche-transport
https://esante.gouv.fr/volet-structuration-minimale-de-documents-de-sante
https://esante.gouv.fr/volet-partage-de-documents-de-sante
https://esante.gouv.fr/volet-transport-dun-document-cda-r2-en-hl7-oru-oul-mdm
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/INS_Guide%20implementation_V2_0.pdf
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4.3 Historique du document 

Version Date Action 

V0.0.2 08/09/2009 Création suite à première réunion de concertation du 03/09/2009 

V0.0.3 28/09/2009 
Prise en compte des décisions issues de la session d’experts des 14 & 
15/09/2009 et des relectures qui ont suivi. 

V0.1.1 24/02/2010 Publication sans changement dans la version 0.1.1 du CI-SIS 

V0.2.0 08/07/2010 Publication sans changement dans la version 0.2.0 du CI-SIS 

V1.0.0 05/11/2010 Publication sans changement dans la version 1.0.0 du CI-SIS 

V1.0.1 15/11/2010 Publication sans changement dans la version 1.0.1 du CI-SIS 

V1.2.0 25/04/2012 Publication sans changement dans la version 1.2.0 du CI-SIS 

V1.3.0 15/10/2012 Publication sans changement dans la version 1.3.0 du CI-SIS 

V0.1 04/08/2022 

Concertation nouvelle version IMG-KOS suite aux travaux sur le projet de 
partage national d’imagerie. 
Le nom du volet a été modifié en Références d’Objets d’un Examen d’Ima-
gerie (IMG-KOS) au lieu de Volet Références d’Objets d’Imagerie (IMG-
ROI) 

V1.4 26/04/2023 
Publication nouvelle version majeure du volet IMG-KOS suite à la concer-
tation. 
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